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ライブストリーミングカメラ 
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お買い上げありびとラございます。 

ご使用の前に、 r 安全上のご注意」 （2 ページ）および r 使用上のごを意」 （4 ページ) 
を必ずお読みのラえ、正しくお使いくださし、。 



詳細取巧説明書 


本製品には II 基本取扱説明書 II (本書）と"詳細取扱説明書"びあります。 
詳しい取り扱いち法は下記アドレスの II 詳細取扱説明書 II をご覧ください。 
I http://manual3.jvckenwood.com/c2n2/jp/index.html 
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安ま上のごを意 


ご使用になるちやほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただをたいことを説明しています。 


給表示の説明 

: +S が化 w. 


注意、警告が必要なこと 


禁止ごれていること 

実行して欲しいこと 

A 

A 

0 

⑩ 

® 0 

〇 

-ぉ你主意 

感電を意 

禁止 

分解禁止 

めれ手禁止水場での桂巧禁止 

-ぉの指示 J 


• 万一異甫が発生したときは 
• 煙び出ている、異臭びずる 
-巧部に水や物などが入った 
這下などにより破損した 
電源コードび痛んだ 


バッテリーをはずす 

電源 プラグをコンセントか百巧く 

そのまま使用すると、火災や感電の原因とな0ます。 

販売店に修理を依頼してください。 

お客様による点検、整備、修理は危険です。 


「死じ、または重傷を負ラを険が差し迫って生じることび想定される」 
内容を示しています。 


〇 バッテリー-電池について、次のような誤った取り扱いはしない 
-プラス （+) とマイナス（一）のまちびい 
禁止 金属物（ネックレス、ヘアピンなど）といっしょに携帯•巧管ずる 
分解、加工、加熱および水中をしぐは乂中に入れる 
言ミ豆 （ 60 ’ CW 上）になる場所に置く 
•落としたり、強い衝撃をちえる 

-誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけびや火災の原因となります。万一、液漏れし 
たら、取り付け部をよ<ふいて<ださい。 

-液漏れしたバッテ IJ — • 電池は使わないで<ださい。 

-液び身体やを服に付いたときは、水でよく巧い流してください。 

-液び目に入ったとさは、きれいな水でよく巧い、ただちに医師に相談してください。 

-バッテリーを持ち運ぶときは、端子部に金属び納れないようにビニール袋に入れて保管してください。 

-幼児の手の届<ところには置かないで<ださい。 

〇 変形や破損したバッテリーは、そのまま放置したり使用しないで処分する 

-そのまま放置したり使用すると、液漏れ、発熱、究乂、破裂などでけびや火災の原因となります。（バッ 
禁止 テリーの処分ち法については、「使用上のごを意」の r バッテリーの処分について」をご覧ください。） 
-ご購入時は巧電されていません。巧電してお使い< ださい。 

-直射日光や火などの過度な熱にさ6さないでください。 

. 長期間使わないとさは… 

①30%程度充電された状態 （ a ) でなをしてください。 

⑤半年に1度程度は、お巧電^使い切るの操作をし、30%程度充電された状態 （ a ) で保存してください。 


ことび想定される J 内容を示しています。 


0 巧部に物を入れない 

- SD 力ードス□ットなどか6内部に物び入ると、火がや感電、巧障の原因になります。 

禁止 


0 レンズを直射曰光などに向けない 

-集光により、内部部品び破損、過熱し、火事や故障の原因になります。 

禁止 

0 乗り物を運畦中に博用しない 
-交通事故の原因になります。 

禁止 


0 雨 や雪の降る屋外やお室などの湿度のをい場所で使苗しない 

-本機の上に、水や液体び入った容器などを置かないでください。 
212® -水や液体び内部に入ると、火災や感電を引を起こす原因になります。 


2 詳しく は詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwood . com / c 2 n 2/ jp / inclex.html 














A 警告 「死亡、または重傷を負ラことび想定される」内容を示しています。 


⑩ 

分解禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

A 

-胺你ま意 

A 

-胺的注意 

0 

禁止 

0 

禁止 

(D 

なれ手禁 1] 

A 


めれ手禁止 

A 

感電注意 


投的指示 


分解•改造をしない 

-火がや感電の原因になります。 

付属の AC アダプタ ー LU 巧は博用しない 

-火がや感電、巧障の原因にな!3まず。 

付属の AC アダプターを化の機器に博苗しない 

-火がや感電、巧障の原因にな D ます。 

電源プラグは根元まで確実に差し込む 
-ショートや凳熱によ D 、 火がや感電の原因にな D まず。 

電源プラグは巧き差ししやずいコンセントに差し込む 

-本機に異常び発生したときに、ただちに電源プラグび抜けるようにしてください。 

電源コードを傷つけない 

-痛んだまま使用ずると、火がや感電の原因になりまず。 

コン七ントや AC アダプター(電源/ DC プラグ）に、ほこりや金属を付着ごせない 
-ショートやお熱によ D 、 火がや感電の原因にな!3まず。 

めれた手で電源プラグを巧き差ししない 
-感電の原因になります。 


雷がなったら、電源プラグには軸らない 

-感電の原因になります。 

AC アダプターや機器を接続ずるときは、電源を切る 
-電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。 


A 3胃「んわ’<障善®胃コたり、物的}員害が想定される」内容:&ホして U まず。 


A 5年に1度は内部の点検を，眼売店に相談する 

V -湿気のを<なる梅雨期のまえび効果的です。 
の指示 


A 病院巧やお巧機巧での使用は、病院、祈空会社の指示に従ラ 

- 本機の電磁波び計器類に影響するおそれびあります。 

の指示 


A 王脚を確実に取り付ける 

V -落下などによるけびや故障を防ぐため、お使いの兰脚の説日月書をご賣になり、しっかりと取り付け 
の指示て< ださい。 


A 移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす 
，F • コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。 
の指示 


A 使用しないときやお手入れをずるときには、電源プラグやバッテリーをはずす 

V -電源び「切」でを機器に電気び流れています。電源プラグやバッテリーをはずしてください。感電 
の指示の原因になります。 


0 

禁止 

Q 

禁止 


湿気や砂ぼこりのるいところ、湯気や油煙び直接あたるところでは、使用しない 

-火災や感電、故障の原因になります。 

熱源の近くでは、使巧しない 
-火がや故障の原因になります。 


詳しく は詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwood . com / c 2 n 2/ jp / index.html 3 






ほ用上のごミ主意 


• 精密機械でずので、落下や振動•衝撃を与えないでください。また、使用しな 
いとをは電源をお切りください。 

• 長時間使用していると本機がを少熱くなることがありまずが、故障ではありま 
せん。熱ずざると感じたときはご使用を中止してください。 

• 本機、バッテリーなどを、直射日光や义などの過度な熱にさ 5 さないでくださ 
い。 

内部の電池やバッテリーは、高温になると、破裂することびあります。 

• 撮影したデータはパソコンや DVD などに保存してください。 

データび失われた隙、弊社では一切の責任を負いかねますので、パソコンや 
DVD などに定期的に保をしてください。3力月に]回程度は保をすることを 
おすすめします。 

• 本機やパソコンの機能によるファイルの削除、フオーマットでは本機の SD 
カードのデータは完全には消まされません。 

SD カードを譲渡ずる際は市販のパソコン用データ消去ソフトを使って 、デー 
夕を完全に消去ずることをおずずめしまず。 

また、廃棄の際は金おなどで物理的に破壊ずることをおずずめしまず。 

これ5の作業はお客様の責任において行って<ださい。 

万び 一、 個人データび漏洩した場含、当社は一切の責任を負いかねます。 


バッテリーの処分について 


バッテ U — を処分する隙は、充電式電池 U サイクル協力店へお持ちください。 
安全のため、端子部にセ□八ンテープなどを貼ってください。 

お問い合わせ：一般社団法人 JBRC http :// www . jbrc . net / hp / 


鎮 

Li-ion 


美しい環境維持にあなたち一役。リサイクルに協力しましよラ。 

ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電池式電池 U サイクル協力店へご持参 
ください。 


著作権について 


•録画•撮影•録音したをの、付属のソフトウェアで編集したちのは、個人として楽 
しむほかは、菁作権ま上、権利者に無断で使用できません。特に音楽 CD を巨 GM 
とするムービーを編集ずる場含は、音楽 CD の複製と同様の制限び生じますのでご 
ま意 < ださし、。 

-鑑賞-興行-展示物など、個人として楽しむ目的でわ撮影を制限している場合びあ 
りますので、ごま意ください。 


イラスト-画面表示について 


本書に描かれているイラスト-画面表示は、わかりやす<するために誇張-省略びあ 
ります。また、改良のため予告なく変更されることびあ0ます。 

4 詳しくは詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwood . com / c 2 n 2/ jp / inclex.html 










この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引を起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取 
り扱いをしてください。 VCCI-B 




1他社製品の登録商標と商標について 

1 


- AVCHD および AVCHD □コ‘は、パナソニック株式舎社とソニー株式尝社の商標です。 
-本機はドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づさ製造されています。 

• Dolby 、 ドルビーとダブル D 記号は、ドルビーラボラト U — ズの商標です。 

- Android および Google Play は 、 Google Inc . の商標および登緑商標です。 

- Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における商標または登録商標です。 

- iPhone 、 AppStore は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple . Inc . の商標 
です。 

- Intel Core 、 Pentium 、 Celeron は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。 
- Wi - Fi 、 Wi - 円□コ'、 Wi-Fi CERTIFIED □コ、 Wi-Fi CERTIFIED、WPA および WPA 2 は、 
Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 

•その他、記載している舎社名、製品名は各社の商標または登歸商標です。なお、本 
文中では、 TM マークと®マークを明記していません。 


電波について 


本機は、電波法に基づく小電カデータ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています（または、 
受けた部品を使用しています)。したびって、本機を使用するとさに巧線局の免許は必要ありません。日本国内の 
みで使用してください。日本国内ながで使用すると各国の電波法にあ触する可能性びあります。な下の事項を行ラ 
と、法律で罰せられることびあ D ます。 

-分解/改造ずること 

本機は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使巧しまずび、化の無線機器ち同じ周波数を使っていることびあ D まず。ほかの無 
線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用<ださい。 

使 巧 上のごを意 

本機の使用周波数帯 （2.4 GHZ ) では、電子レンジ等の産業•科学•医療機器のほか工場の製造ライン等で使用さ 
れている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並び 
にアマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用されています。 

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内お線局および特定ル電力お線局、並びにアマチュアお線局び 
運巧されていないことを確認して<ださい。 

2 . で一、 本機から移動体識別用の構内無線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した場合には、速やかに使用 
周波数を変更するか、または電波のを射を停止した上、当社カスタマーサポートセンターにご連絡頂き、混信 
回避の処置等についてご相談ください。 

3. その他、本磯から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事 
例び発生した場合など、何かお困りのことび起さたとさは、当社カスタマーサポートセンターへお問い合わせ 
<ださし'1。 

製品に表示している周波数表示の意味は L ソ下①とおりです。 

f n り n — 1 2.4 : 2.4 GHz 帯を读用ずる無線機器です。 

*^•4 Ub/Uh 4 dS/OF :変調方式び DS - SS 、 OFDM であることを示します。 

- 4 :電波与干渉距離は4日 m です。 

□ C □□:全帯域を徳用し、移動体識別装置の帯域を回避巧能です。 

詳しく は詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwood . com / c 2 n 2/ jp / index.html 5 








付属品をおがめる 


AC アダプター** *1 AC コード 

UIA 324-12 



LAN ケーブル ソフトウエア CD-ROM 


変換ケーブル 



リアカバー※2 



《1: AC コードおよび変換ケーブルを取り付けてお使いくださし、。 
《2:持ち運びするとをなどに、本体背面に取0付けてください。 

♦ SD カードは別売でず。 

次の SD 力ー ドで動作を確認しています。 


メー カーち 

パナソニック ( Panasonic ) 

ま芝 （ TOSH 旧 A ) 

ヴンディスク （ SanDisk ) 

動画 

(：1335 4し^(上対応の50カード （2 GB ) 

Class 4し^(上対応の SDHC 力ード （4 GB 〜32 GB ) 
Class 4し^(上対応の SDXC 力ード （48 G 巨〜64 GB ) 
個質 " UXP " で撮影するとをは 、 Class 6 L ん L の使用 
をおすすめします。） 


•上記がの SD カードでは、正しく記録でをなかったり、データび消えたりす 
ることびありまず。 

-すべての SD カードの動作を保証ずるちのではありません。 SD カードの仕様 
変更などによ0使用でさない場合びありまず。 

• SD カードの端モ部をさわ5ないでください。データび消えることびありまず。 

♦ 海外で AC アダプターを使ラとさは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグ 
をご用意ください。 

6 詳しくは詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwood . com / c 2 n 2/ jp / inclex.html 








① 内蔵マイク： 外部マイクを接続していない 
と定は、ここからの音帛を配信/録画しま 
す。 

( D レンズ： 直接さねらないでください。 

⑤ LED ライト： 暗い場所で照明として使巧し 
ます。 

④ イン フオメーシヨ ンランプ： 撮影 中を示ず 

とをなどに点'なさせることびでさます。 

⑥ カメラセンサー： 自動でホワイトバランス 
を調整するためのセンサーです。 

愈 リセット ボタン：ネットワーク設定をリ 
セットすると去に、 AC アダプターを接続 
した状態で、ク U ップの先などで長押しし 
ます。 

③ LAN 端子： LAN ケースレでパソコンまた 
はルーターに 接続します。 

感 ネットワークモードスイッチ： 接続ち法に 
応じて切り曽えます。 

通 バッテリー端子： 別売のバッテリー 
(BN-VG114. BN-VG121、BN-VG 138) を 
接続します。 

詳細は r 詳細取掘説明書」をご覧ください。 
頓 SD 力ードス□ット：使 巧でをる力ードに 
ついては、6ページをご覧ください。 


⑩マイク端テ：外部マイクを接続します。 

返） DC 電源入力端子： 付属の AC アダプター 
を接続します。 

© AV 出力端子： 別売の AV コードを接続しま 
す。 

@シュー： 力六ラ用器具などを装着します。 

曠 撮穀 ボタン：録画を開始するとをに押しま 
す。ちラー度巧すと停止します。 

® rwpsj ボタン： WPS 方式ではじめて無線 
(Wi-Fi) 接続するとをに長押しします。 

⑩ 「 POWER 」 ボタン：電源を入れるときに長 
押ししまず。ちラー度長押しすると切れま 
す。 

⑩ 王脚取り付け巧： 別売の三脚を取り付けま 
す。 


詳しく は詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwood . com / c 2 n 2/ jp / index.html 


各部のなまえとはた5を 

♦ カメラ本体 

<前面 > < 背面> 










































♦ パンチ ルター 


<前面 


<背面> 



① POWER ポタン：電源を入れるとをに長押 
しします。ちう一度長押しすると切れまず。 
③ POWER ランプ：電源を入れると点むしま 
す。 

感 チルト□ック機構 (TILT LOCK ) :持ち運 

びの隙は必ず□ックをかけてください。 

狂）カメラ固定ねじ：カメラ本体をパンチル 
ターに固定するために使用しまず。 

⑥落下防止巧固定巧：ひちなどで本機を固定 
するために使巧します。 


⑥ M に5荒子：が部マイクを接続します。 

® AV 出力端子：別売の AV コードを接続しま 
ず。 

愈 EXTEND 端子：現時点では使用しません。 
感パン□ック機構 (PAN LOCK ) :持ち運び 
の隙は必ず□ックをかけて < ださい。 

通） DC 電源入力端子：付属の AC アダプター 
を接続します。 

⑩王脚取り付け巧：別売の兰脚を取り付けま 
す。 


8 詳しくは詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwood . com / c 2 n 2/ jp / inclex.html 














































ご使用前の準備 


パソコンに接続する 


本機の設定を行ラため、最初に本機とパ 
ソコンとを接続します。 

必要動作環境 

ブラウザ ： Internet Explorer 9 L 如き 

1本機に LAN ケーブルを取り付ける 



白 

2本機とパソコンを付属の LAN ケープ 
ルで接続ずる 

3ネツ トワークモー ドスイッチを 「LAN 


( OFF ) J に切り替える 



•ネットワークモードスイッチび 
[ DIRECT ] または [ WLAN ] に設定されて 
いる場合は、 LAN 端子は使用で走ませ 
ん。 

-電源び入っているとさにネットワーク 
モードスイッチを切〇督えてを、設定 
は変更されません。 

■ AV ケーブルやマイクはコネクタび L 字 
のをのは使用しないでください。 

• 本機をパソコンと直接 LAN ケーブルで 
接続するし义の方法については、詳細 
取扱説明書をご覧<ださい。 


AC アダプターを接続する 


力六ラの DC 電源入力端子に、付属の 
AC アダプターを接続しまず。 



用途に合わせてカメラを設定ずる 


使用シーンに合わせて、配信/録画する 
動画形式、ズーム倍率などを指定します。 
設定はブラウヴ上で行います。 

管理者として□グインずる 

1本機の電源が入っていない場合は、 
「 POWER 」 ボタンを長押しして電源 
を入れる 

撮影ボタンび点滅をはじめます。点滅 
か5消口に変わるまでしば5 くお待ち 
ください。 

2設定用パソコンのネットワーク設定を 
次のとおりに設定ずる 
- IP アドレス：192.168 .1.2 〜 

1日 2.168.1. 2己4の192.168 .1.1 日01；(外 
(例）192.168 .1.23 
-ヴプネットマスク： 255.255 .255.0 
本機の動作確認と設定の完了後、お使 
いのパソコンの設定を元に戻すため 
に、設定を変更する前に現在の設定を 
^モしておいて < ださし、。 


詳しく は詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwood . com / c 2 n 2/ jp / index.html 9 






































3 Internet Explorer を立ち上げ、アドレ 
ス J (—に「 http ://192.168.1.1 00:8000」 
と入力ずる 

4管理者のユーザーち、パスワードを入 
力ずる 

初期設定はユーヴー名 「 root 」、 パス 
ワード 「 password 」 です。 

□グインに成功ずると、設定画面び表 
示されます。 

設定を変更ずる 

画面左コラムの「ネットワーク」「カメ 
ラ-パンチルター」「管理」の項目を選 
び、設定を変更します。各項目の左の「+」 
をク U ックすると、サブカテ 3 U び表示 
されます。 

♦ 「ネットワーク J 
•有線ネットワーク 
有線接続ずる隙の設定です。 

•無線ネットワーク 
無線接続する隙の設定です。 

-モニタ U ング設定 
ネット経由で接続する隙の設定です。 
•ストリーム設定 

配信/録画する動画形式の設定です。 

♦ 「カメラ/パンチルター J 

-カメラ 

ズーム倍率など、カメラの動作の設 
定です。 

•パンチ ルター 

移動量など、パンチルターの動作の 
設定です。 

♦ 憎掛 
-共通設定 

管理ちパスワードの変更や時刻設定 
を行います。 

-ディアの管理 
SD カードをフォー マッ トします。 

-カメラの電源を切る 
カメラの電源を切りまず。 


※ブラウヴから電源を入れることは 
でさません。 

各設定項目について詳しくは、詳細取扱 
説明書をご覧ください。 


A ‘ ンチルターに AC アダプターを 接続ず る 


パンチルターの取り付け方法は11ペー 
ジをご覧ください。 

パンチルターの DC 電源入力端子に、付 
属の AC アダプターを接続します。 

• AC アダプターを接続ずる前に、必ずパ 
ンチルターの□ツクを夕+してください。 

(0 8 ページ） 

また、パンチルターに貼 5 れているテー 
プをはがしてぐださい。 



AC アダプター 変換ケーブル 


• AC アダプターを接続すると、電源び入 
り、パンチルターは位置合わせのために 
自動的に動作しまず。また、電源を入れ 
直ししたときも自動的に動作します。 

•位置合わせに失敗したとさは、パンチ 
ルターの POWER ランプび点滅します 
( POWER ランプび点滅しないとをでも 
位置合わせに失敗していることびあ0 
ます)。電源を入れ直し、わラー度位置 
含わせを実行してください。 

•パンチルターを使巧しない場合は 、 AC 
アダプターはカメラ本体に接続して< 
ださい。 


10 詳しくは詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwood . com / c 2 n 2/ jp / inclex.html 
























機器の取り付け/取りかし 


パンチルターを取り付ける 


付属のパンチルターを使巧すれば、パソコンやスマートフオンか5カメラを左ち 
(パン）/上下（チルト）に動かすことびでをます。 

1カメラ本体をまつずぐ押し込む 2カメラ固定ネジを回して固定する 



•ケーブル類をとりはずしてか5パンチルターを取り付けて<ださい。 

-底面の巧の位置を確認して取り付けて<ださい。 

• 力;>(ラ本体び浮かないよラにしっかりと取り付けてください。 

-持ち運びの隙は力ラ側ではなく、パンチルター側を持ってください。 

•パンチルターを使用する場合は、 AC アダプター、 AV コード、外部マイクはパンチ 
ルター側に接続してください。 

•逆向さ、横向さ、傾いた場所に設置ずるとパンチルターは正常に動作しません。 


SD カードを入れる/取り出す 


SD カード（別売）を入れると、撮影データを保存することびでをます。 


• 入れる 



端子側をちに向けて、まっすぐ差し込み 
ます。 


♦ 取り出す 



SD カードを一度押し込んでか5、まつ 
すぐ引を抜きます。 


• SD カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。 

• SD カードのライトプ□テクトスイッチび LOCK (書さ込み禁止）になっていないか 
確認してください。 

•カードによっては、本機でのフオーマットび必要になる場合びあります。操作方法 
は「詳細取扱説明書」をご覧ください。 


詳しく は詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwood . com / c 2 n 2/ jp / index.html 11 













カメラをほう 


ブラウザか S みる 


1 Internet Explorer を立ち上げ、アド 
レス y (—に「 http ://192.168.1.1 00:80」 
と入力ずる 

2管理ちのユーザー名、パスワードを入 
力ずる 

初期設定はユーヴー名 「 root 」、 パス 
ワート 「 password 」 です。 

-ネット回線を通じて動画をみるには、 
「モニタ U ング設定」 （1 日ページ）び 
必要です。弊社の DDNS サービスのユー 
ヴー名とパスワードを入力すれば、簡 
単にアクセスでをます。 

DDNS サービスのアカウントを取得す 
るには、醉社ホームページ 
https :// dd 3. jvckenwood . com / user / 
をご賣ください。 

くブラウヴの表示例> 


④ 



①タブ:表示内容を切り替えます。（モニター： 
カメラの映像とコント□ールパネル、ファ 
イル: SD カード内の画像、ステータス：><ッ 
セージ履歴） 

③コント□—ルパネル:カメラ、パンチルター 
を操作します。 

⑤ メッセージバ ー ：エラーメッセージなどび 
表示されます。 

® □グアウト：□グアウトするときにクリッ 
クします。 

⑥ ステータス：バッテ U —鶏量など現在の状 
況を表示します。 

⑥ストリーム設定：選択中のスト U —ムび表 
示されます。 


付属ソフトをインストールずる 


「JVC CAM Control 」 を使ラと、複数の力 
メラをコント□ールしたり、アングルを 
切り誓えたりでをます。 

1付属のソフトウェア CD - ROM をパソ 
コンの DVD ドライプまたは CD ドラ 
イブに挿入ずる 

2自動再生画面で 「 JVC _ CAM _ 
ControM .0.0.0 ( JVC _ CAM _ 

ControM .0.0.0. exe ) J をクリックずる 

-自動吉生画面び表示されないとを 
は、 CD-ROM 内の 「 JVC _ CAM _ 
Control _1.0.0.0 ( JVC _ CAM _ 
Control _1.0.0.0. exe )」 アイコンを 
ダブルろ U ックしてください。 

降、画面の指示に従って操作し 
て < ださい。 

. ユーヴーア カウント制御画面び表 
示されたとさは、「はい」をク U ッ 
クして < ださい。 

•インス!-ールび完了すると、デス 
クトップにアイコンび2つ表示さ 
れます。 


12 詳しく は詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwoocl . com / c 2 n 2/ jp / inclex.html 











1 映像をストリーム配信ずる 1 


携帯端末用アプリケーションを 

付属の「力方ラドライバー」をインス1 


インストールずる 


ルすると、本機を Web カメラのように ピンチ操作、ドラッグ操作など、スマ_ 

使うことびできます 。 Ustream Producer トフオン/タブレット端末のタッチパネ 
( http :// www . ustream . tv / producer ） など ルを使って力^フを直感的し操作できま 
の Web カメラ用の配信ソフトや配信ヴ す。また、タブレット端末の動をに合わ 

イトと組み合わせれば、本機の映像をスせてパン/チルトさせることちでさま 
卜 U —ム配信でさます。 ず。 

「力;ラドライバー」は 、 「JVC CAM 1お使いの環境に台ったソフトをダウン 

Control 」 と同時にインス I -ールされます。 □— ドする 

•スマートフオン （Android 0 S 2.3 〜） 
Google Play Store か日 「JVC CAM 
Control Single 」 をダウン□—ド 
- Android タブレット (Android OS 2.3 
〜，画面サイズ7インチ政上、解像 
度1024 X 600 政上） 

Google Play Store か日 「JVC CAM 
Control Multi 」 をダウン□—ド 
. iPhone/iPod touch/iPad (iOS 日. 1.1 〜） 
AppStore か 5 「JVC CAM Control 」 
をダウン□ード 

2画面の指示に従ってインストールを完 
了する 


詳しく は詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwoocl . com / c 2 n 2/ jp / inclex.html 13 



仕様 


カメラ本体 


電源 


消費電力 


外お寸法 （ mm ) 


質量 


映像素子 


撮像ェ U ア 



ズーム 倍率 


動画記録方式 


己録メディア 


時計用電池 


AC アタプター使用時： DC 12 V 、バッテ U —使用時 ： DC 3.6 V 


5.6 W (パンチルター使用時)、定格消費電流： 2 A 


73 x 48 x 90 (幅 X 局さ X 奥巧き） 


m 229 g (本体のみ） 


許容動作温度: 日で〜 4 日で、 許容保存温度：一 2 日で〜 加で、許容相対湿度: 
35 % — 80 % 


1/2.3 型1240万画素 （ BSICMOS ) 


540万〜207万画素（手ぶれ補正：切、タイナミックスーム：入） 


F 1.2 〜 F 2.8 f = 3.76 mm 〜 37.6 mm 

3己 mm 力 ラ換算： 29.己 mm 〜476 mm (ダイナミックズーム：入） 

3己 mm 力 ラ換算： 29.日 mm 〜4日7 mm (ダイナミックズーム：切 ）& i 


光学 ズーム：〜 1日倍、ダイナ S ックズーム：〜 16倍（手ぶれ補正：切)、 
デジタル ズーム：〜 200倍 


AVCHD 規格準拠、映像： AVC / H .%4、 音声 ： Dolby Digital にか） 


SD / SDHC/SDXC 力ード（市販） 


有線：1日巳 ASE - T /100 BASE - TX 、 無線 ： IEEE 802.11 b / g/n 2.4 GHz 帯のみ 


二次電池 


ストリーム出力お式 



映像 

JPEG (640 x 360) 

曰ド 

LPCM 16 kHz 16 bit 1 ch 

システム 

MPEG -2 TS 

映像 

H .264 Main Profile (720 x 480) 

曰ド 

AAC 48 kHz 16 bit 2 ch 

システム 

MPEG -2 TS 

映像 

H .264 High Profile (1920 x 1080) 

曰口 

AAC 48 kHz 16 bit 2 ch 


スト U — ム2 



JPEG (640 x 360) 


LPCM 16 kHz 16 bit 1 


I AC アダプター （UIA-324-12) 


電源 AC 100 V -240 V . 50 Hz /60 Hz 


出力 DC 12 V 、2 A 


許容動作 ミ 豆度 0 C 〜40む（充電時は IOC 〜35で） 


外お寸法 （ mm ) 44 x 29 x 96 (幅 X 高さ X 奥巧き、コードと AC プラグを含まず） 


質量 約175 


■パンチルター （GV-LS2-WP) 


外お寸法 （ mm ) 128 x 113 x 108 (幅 X 旨さ X 奥行き） 


質量 約625 


可動難囲 I パン：± i5(r( 無線接続時)/ ± iocr ( 有線接続時）、チル 




《1:ワイド （ W ) 端を「手ぶれ補正」び「切」、テレ （ T ) 端を「手ぶれ補正」び「中」 
_で計算しています。_ 

• 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありまず。 


14 詳しく は詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwoocl . com / c 2 n 2/ jp / inclex.html 












































































巧証とア フターサー ビス 


修理を依頼される場合（持&修理) 


詳細取扱説明書の「困ったとさは」にしたびって、まずはご確認ください。ご確認、後、 
なお異常びあるとさは、電源を切り、必ずバッテ U — と AC アダプターを取0はずし 
てか5、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


ご連結いただきたい内容 

1. 品名：ライブストリー S ングカ方ラ 

2. 型名：表紙参照 

3. お買い上げ年•月•曰 

4. 故障の状況 

己.ご住所-お名前-電話番号 


な証書（別添付) 


必ず「お買い上げ曰-販売店名」などの 
記入をお確かめの上、販売店か5お受け 
取0ください。保証期間は、お買い上げ 
曰か51年間です。 

保罰書は大切にイ呆管してください。 


性能部品の保有期間 


当社は性能部品を製造打ち切0媛、8年 
間保有しています。性能部品とは、その 
製品の機能を維持するために必要な部品 
です。 


■ 保記期間中は 

保証書の規定にしたびって販売店にて 
修理させていただをます。 

■ 保証期間が過ざているときは 

修理すれば使用でをる場合は、ご希望に 
より有料修理させていたださます。 


ご相談窓□における 
個人情報のお取り扱い 

株式舎社 JVC ケンウッドおよびその関 
係尝社は、お客様の個人情報やご相談 
内容を、ご相談への対応や修理、その 
確認などのために利用し、その記録を 
残すことびあ0ます。また、個人情報 
を適切に管理し、修理業務等を委託す 
る場合や正当な理由びある場合を除き、 
第云をに提供しません。お問い合わせ 
は、ご相談された窓□にご連絡くださ 
い。 


巧責事項 


•本機や付属品、 SD カードの万一の不具合によ0、正常に録画や録音、再生びでさな 
い場合、内容の補償についてはご容赦<ださい。 

•商品の不具合によるちのわ含め、いったん消失した記録内容（データ）の修復など 
はできません。あ5かじめご了承ください。 

•万一、データび消失してしまった場合でわ、当社はその責任を負いかねます。あ5 
かじめご了承ください。 

•品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合びあり 
ます。そのた故、返却でをないことびあ0ます。 


詳しくは詳細取扱説明書へ http :// manual 3. jvckenwoocl . com / c 2 n 2/ jp / inclex.html 15 








■製品についてお困りのことがありました目••- 


ホームペー ジ情報 

V _ 

製品に関する Q & A 、 メールによる問いをわせなどは 
ビデオカメラサポート情報 

http :// www 3. jvckenwood . com / dvmain / support / 



JVC CAM Control (for Windows/for iOS ) のご相談 


ホー ムぺ ージ 
http :// loilo . tv / product /32 


取扱いち法などのご相談 


JVC ケンウッドカスタマーヴポートセンターに 
ご相談ください。 



ア フターサー ビスのご相談 


お質い上げの販売店、または JVC ケンウッド 
カスタマーヴポートセンターにご相談ください。 



JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター 


函 0120-2727-87 

2011年4月から名称および 
電話番号び変更になりました。 


月曜〜金曜 9:30—18:00 
±曜9:30〜12:00、13:00〜17:30 
-曰曜祝曰、弊社休業曰を除< 

-電話番号おぶび受付時間び変更になる場合びあ D ます。 


参電話番号を良くお確かめの上、おかけ間違いのないよラごを意ください。 
• 携帯電話 . PHS • —部の IP 電話などか 6 は^ 04 己- 4 日 0-8950 


-ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、 P .15 をご覧ください。 



ユー ザー登録 

のおすすめ 


株式会社 JVC ケンウッド 

干 221-0022 神奈 jll 県横ミ兵市神奈 jll 区守屋町兰 T 目12番地 


製品のサポート情報、イベント情報等の 
提供サービスなどをご利用いただけまず。 

http :// www 3. jvckenwood . com / reQ / 


• 本書の内容は2日12年8月現在のをのです。内容は予告なく変更することびあ0ま 
す。最新の情報はホームページをご覧くださし、。 
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